Best Available Copy 
® bundesrepublik deutschland 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



li 43 K 8-00 




WEST GERMANY 
GR0UP.«3.#.J* 

CLASS. 
RECORDED, 



< 

00 

CM 



© 

® 
@ 



Offenlegungsschrift 24 24918 



.Akten/.cichcn: 

Anmcldctag: 

Offcnlegungstag: 



.J* 24 24 9l8J^y^?;;^ 

22. 5.74 : ; \ : \^'VK:^^ ' . 

: 4. • 1 2.75 ii 



- 5* 



© ® ® • ;r: v : V 



® 

® 
@ 



Bczeich ruing: 



Anmcldcr: 



Erfindcr: 



**^ P . , , , N2107W/50 *DT 2424-918 

Fell tip pen w.lh e.chungeable ink cartridge - prevenhng .n.tial spluttering 
ond final rrtt»niion of residual ink . 
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A felt tip pen has an exchangeable ink cartridge (7) moun- 
ted in its hollow shaft and containing at least part of the ink 

supply. Ink 
is supplied 
to the tip of 
the pen via 
a supply 
wick (2) of 
which the 

rear end (5) communicates with a transfer wick (6) of which 
the free end protrudes into the ink cartridge. The front 
end (3) of the supply wick is connected to a writing wick 
(4). No ventilation system or other regulating system is 
required to provide uniform flow of ink, as the amount of 
ink drawn out of the cartridge as equal to the amount 
transferred from the supply wick to the tip. 22.5.74. as 
424918 (6pp). 
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Paserschreiber mit auswechselbarer Tintenpatrone 




Die Erfindung betrifft einen Paserschreiber mit aus- 
wechselbarer Tintenpatrone . 

Als Paserschreiber bezeichnet man in erster Lihie solche^/ 17 
Schreibger&te, die eine Schreibspitze aus Paser- oder 
faser&hnlichem Material haben, wobei z. B. auch gesintertes 
Kunststoffmaterial unter diesem Oberbegriff rangiert. Mit 
dem Auflcommen derartiger Schreibgerfite ging jedoch eine 
weitere Entwicklung parallel, n&nlich die Verwendxing yon 
Paserraaterial als Speicher fttr den Tintenvorrat'^' ^ 
Schaft des Schreibger&tes. So entstanden unterschledliche ^ 
VorschlSge bzw. Produkte, n&alich: : 

1. Paserschreibspitze gespeist aus einem Vorratsdocht 
derraLt SchreibflUssigkeit satt getrilnkt war. 

2. Paserschreibspitze gespeist aus einera Vorrat freier 
SchreibflUssigkeit im hohlen Schaft des Schreibgertttes, 
gegebenenfalls austauschbar mit Hilfe von Tintenpatronen. 

3. Schreibfeder aus Metall oder Kunststoff unmittelbar 
gespeist aus einem Tintenvorrat, der sich in einem 
kapillaren Fasermaterial befand. 

4. System der Vorrat sergttnzung im Wege des Nachtrttnkens 
des leergeschriebenen Vorratsfilzes durch Einsetzen 
einer bis dahin nicht eingeschalteten Vorratspatrone 
oder durch Einsetzen eines weiteren sattgefUllten 
Vorratsfilzes in Kommunikation mit dem leergeschriebenen 
Vorratsfilz. 
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Es hat sich gezeigt, dafl bei UberfUllten Vorratsdoqhten 
und insbesohdere bei Verwendung freier Schreibjilti^ 
im hohlen Schaft des SchreibgerHtes eine erheblictk|^i^ 
zum Klecksen bei fieginn der.Benutzung des Gerfit^s^bc^^ 

seinen gesamten TrHnkungsinhalt beim normalen JJchi^ 

vorgang abgi bt und abgeben kann * Es bl el bt ; 

kaplliaren RUckstellkraft eine.erjhebllche Restm^^ 

nicht genutzt Werden kann, womit aber die gesamteB^iohr 
leistung des OerHtes erheblich herabgesetzt wird. • ^:Vv^^ : ^v^ ^' 

Die Erfindung beseitigt die hierin liegenden MHngel auf 
einfache Weise: 

In gleicher yeise,5wie dem Vorratsf ilz (Docht ) .^chi^ 

f lUssigkeit beim Schrelben entzogen wird, kann htlmlich ^ 

auch eine entsprechende Menge FlUssigkeit nachgefUllt^^;^- -v^-ro- 

werden. Die Erfindung besteht sorait darin, dafl im hohlen 

Schaft eines FaserschreibgerHtes sowohl am vorderen, als 

auch am rttckwHrtigen Ende des Vorratsdochtes je ein 

w Schreibdocht fl kommunizierend angeordnet 1st, wobei der 

vordere Docht die Schreibspitze bildet oder mi t itir J 

bar in Verbindung steht, wHhrend der rUckwHr t i ge Docht jin < ^ > 

einen auswechselbaren VorratsbehHlter mit freier Schreib- 

f lUssigkeit hineinragt. 

Yersuche haben ergeben, dafl Uberraschenderweise weder 
ein BelUftungssystem noch irgendein anderes Regelsystem 
erforderlich 1st, .urn den gleichmKfiigen TintenfluB aus der 
Vorratspatrone Uber den Entnahme-Docht und den Vorratsdocht 
zum Schreibdocht hin sicherzustellen. Es wird nHmlich Jewells 
nur so viel freie Schreibf lUssigkeit aus dem VorratsbehHlter 
abgesaugt, als ttber die Schreibspitze dem Vorratsdocht 
entnommen worden 1st. 

Anhand der beigefUgten Skizze sei der Gegenstand der 
Erfindung noch einmal erlHute»t: 
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Im hohlen Schaft des Schreibgertttes (1) befindet sich ; 

dernit Schreibfltissigkeit getrttnkte Faserspeicher bder ^ \ 

Vorratsdocht (2) # der an seinem vorderen Ende (3) rait :f ' . 

dera Schreibdocht (4) iif Verbindurig steht. An seinem 

rllckw&rtigen Ende (5) steht er nit dem Ubertraguni^ 

in Verbindung, der in einen rait Schreibf lUssigkeit v gW^ ,^ S 

VorratsbehKlter (7) hineinragt. ^-.^^ 
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daduroh gekennzeichnet, /Y&Y " :;: "i--T"- 

dafl das rtickw&rtige Ende des Vorratsdochtes in kom^ 
ziererider "'Verbl^^ SehrVijb"^^^ 

odler -Khnlictien^ ? 
Ende in einen aaiaf^cheielbaren Behfilter mit Treier ^S^ftreib- it r 
flUssigkeit hineinragt. . - V-/' - 
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